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急速開閉形シリンダバルブ



１

　従来、短時間で開閉操作ができ、流体流れ抵
抗の小さい圧縮空気作動自動弁としてはボー
ルバルブやバタフライバルブなどが多く用いら
れてきましたが、「耐久性・高速作動性」に難点が
ありました。これらの難点は通常の使用条件で
は問題となることは少ないですが、高頻度、高速
開閉で使用される製鉄所の熱間圧延ライン冷
却水の切替弁では問題となることがあります。
その問題というのは弁座シート部がしゅう動
シール、またはメタルシートとなっているため、
操作回数の積み重ねによって弁座シートが磨
耗、損傷し、長期間弁座シール性を良好な状態
に保つことは困難でした。開閉回数として10～
20万回が限度でした（内部流体が気体の場合１
～２万回程度）。また開閉操作時間が短い場合
（高速開閉）には、急速閉止に伴って発生する
ウォータハンマ現象によるバルブ上流側の急激
な圧力上昇が、弁座シートパッキンや弁体支持
軸受などに悪影響を与えます。このためシート
パッキン、支持軸受に損傷を与え、バルブ操作不
能になることがありました。
　これを解決するために過去いろいろと改良が
試みられましたが、「複雑な機構となり、コスト
アップになる」などの問題があらたに生じたり、
抜本的な解決は困難でした。
　そこで当社は独自にこの問題点を解決し得る
自動操作バルブとして、シリンダバルブの開発
に着手いたしました。この結果、前述の問題を解
決できるだけでなく、種々の特長を付加した形
で完成するに至りました。

 シール寿命が長い
　弁座パッキンはしゅう動接触ではないので、磨耗による
シール性の低下はない。材質はエラストマーを使用してい
るため、シール性は安定している。
 
 コンパクトで取扱い性抜群
　バルブ本体と操作用空気シリンダが一体化されているの
で、コンパクトかつ軽量となっており、取扱いも簡単である。
また取付スペースも少なくてすみ、取付姿勢は任意である。
 
 空気消費量が少ない
　内部流体圧力がピストンの作動に与える影響は、最小限
になっているためシリンダ有効面積は少ない。作動に必要
な圧縮空気は同一サイズのボール弁を作動させるに必要
な空気量より少ない。
 
 作動信頼性は良好
　内部構造をシンプルにして、可動部分を少なくしたため、
トラブルの発生はきわめて少ない。またウォータハンマ現象
による、急激な圧力負荷に対しても全体が円筒形状である
ので、強度を十分に有しており、さらに弁体にも無理な負荷
がかかることはないので、作動不良となることはない。
 
 高速作動性良好
　可動部は軽量であり、作動ストロークも短いため高速作
動が可能で、その作動性も良好である。
 
 流体流れ抵抗は小さい
　弁座パッキンがしゅう動接触しないバルブ（グローブバル
ブ）では、一般に流体の流れ方向が数回にわたり変化するた
め、流れの抵抗は大きいが、シリンダバルブは流体の流れ方
向の変化が少なく、また流路形状も流線形としているので、
流れ抵抗は小さく、比較的高流速の用途でも使用できる。

高頻度・高速開閉使用に耐える
急速開閉形シリンダバルブ

特 長
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２方向弁

■小口径シリンダバルブ断面構造図及び寸法表

単位：mm
呼び圧力 呼び径 d D C g N h t f L A d1 重量（kg）

32A
40A
50A
65A
80A

100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A

32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
335
380
430

135
140
155
175
185
210
250
280
330
400
445
490
560
620

100
105
120
140
150
175
210
240
290
355
400
445
510
565

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
16
16
16
20

19
19
19
19
19
19
23
23
23
25
25
25
27
27

16
16
16
18
18
18
20
22
22
24
24
26
28
30

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

250
250
270
300
330
380
420
470
580
670
790
850

1000
1090

165
165
185
205
240
265
295
360
440
500
605
665
740
810

Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc3/4

Rc1
Rc1

15
15
20.5
27
36.5
49
72

106
182
292
456
600
850

1100

JI
S 

10
K

単位：mm
呼び圧力 呼び径 d D C g N h t f L A d1 重量（kg）

32A
40A
50A
65A
80A

100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A

32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
335
380
430

135
140
155
175
200
225
270
305
350
430
480
540
605
675

100
105
120
140
160
185
225
260
305
380
430
480
540
605

76
81
96

116
132
160
195
230
275
345
395
440
495
560

4
4
8
8
8
8
8

12
12
12
16
16
16
20

19
19
19
19
23
23
25
25
25
27
27
33
33
33

18
18
18
20
22
24
26
28
30
34
36
40
46
48

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

250
250
270
300
330
380
420
470
580
670
790
850

1000
1090

165
165
185
205
240
265
295
360
440
500
605
665
740
810

Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc3/4

Rc1
Rc1

15.5
15.5
22
30
39
52
77

115
200
327
506
680
960

1240

単位：mm
呼び圧力 呼び径 d L A d1 重量（kg） 接続

15A
20A
25A

15
20
25

180
185
190

130
150
165

Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

4
4.5
5

JIS 10K
フランジ
（FF）

JI
S 

20
K

●断面構造図

●寸法表

3方弁の製作も可能です。

JI
S 

10
K

単位：mm
呼び圧力 呼び径 d L A d1 重量（kg） 接続

15A
20A
25A

15
20
25

180
185
190

130
150
165

Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

4.5
5
5.5

JIS 20K
フランジ
（RF）

3方弁の製作も可能です。

JI
S 

20
K

分類

2方弁

3方弁

呼び圧力 最高使用圧力
10K
20K
10K
20K

1.37MPa
3.33MPa
0.98MPa
2.45MPa

3方向弁

単位：mm
呼び圧力 呼び径 d D C N h t L L1 L2 A d1 重量（kg）

32A
40A
50A
65A
80A

100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A

32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
335

135
140
155
175
185
210
250
280
330
400
445
490

100
105
120
140
150
175
210
240
290
355
400
445

4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
16
16

19
19
19
19
19
19
23
23
23
25
25
25

16
16
16
18
18
18
20
22
22
24
24
26

400
400
435
485
530
600
680
760
930

1140
1320
1420

95
95

105
115
120
130
150
170
200
270
300
320

305
305
330
370
410
470
530
590
730
870

1020
1100

L3
110
110
120
135
150
170
200
225
280
330
380
420

165
165
185
205
240
265
295
360
440
500
605
665

Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc3/4

 　　　25.5
26
35
44
59
80

110
164
290
450
690
870

JI
S 

10
K

●断面構造図

●寸法表

400A,450A及び20K弁の製作も可能です。

●その他
　シリンダバルブの制御機器（ポジショナ・電磁弁など）を取り付け納入することができます。
　開閉の遠隔指示発信機としてリミットスイッチを取り付け納入することができます。

開閉指示棒 ドッグ 本体 「開」空気入口
d１（Rc）

キャップ
支柱

漏洩検知孔
Rc１/８

「閉」空気入口
d１（Rc）

漏洩検知孔
Rc１/８

ピストン（弁体）

L

N-φh

dc gD

f

t

A

A型弁座部構造図

B型弁座部構造図

バルブ開の状態

バルブ閉の状態

流れ方向

「開」空気入口
d１（Rc）

バルブ開の状態

バルブ閉の状態

漏洩検知孔
Rc１/８ 漏洩検知孔

Rc１/８「閉」空気入口
d１（Rc）

L

d

A

B-B矢視図
L側流れ方向は９０度毎に
変更可能

指示棒、ドッグ

モレ検知孔

作動用空気入口

B

B
１２（２５０A以上は１５）

流れ方向

L3

X Y

t

L1 L2
L

A

Z

d
c
D

N-φh

「X→Z」空気入口
d１（Rc） 「X→Y」空気入口

d１（Rc）

流れ方向X→Yの状態

流れ方向X→Zの状態

仕 様
●標準仕様
接液部材質・・・・・・・・・・・SCS13、SUS304
パッキン材質・・・・・・・・・エラストマー（NBR・FKM・AUなど
　　　　　　　　内部流体により選定）
接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・JIS10K、20Kフランジ形
　　　　　　　　（クラス150も可）
サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・呼び径　15A～450A
シール寿命・・・・・・・・・・・・50万サイクル 

用 途
シリンダバルブは色々な特長を持ったバルブであり、
その特長を有効に生かした用途に用いる事によって
真価を発揮する。

●高速応答性を要するところ
●開閉頻度が多くシール寿命に問題のあったところ
●配管スペースが少なく自動弁の取付けが困難であっ
　たところ

操作用空気圧力・・・・0.4～0.7MPa
使用温度範囲・・・・・・・パッキン材質により異なります。
　　　　　　　　ご相談ください。

●特殊仕様
油圧操作形や内部流体圧力が高いものおよびSCS13
以外などの仕様に対しては、別途設計製作いたします。
　呼び圧力・・・・・・・・・・・JIS 30K,40K,クラス300,600等
　金属部材質・・・・・・・SCS14,SCS16,チタニウム等

流れ方向

シート

※最高使用圧力・・・・

※20K-15A～25Aは1.97MPa
（2方弁、3方弁共）
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●流量制御特性

2方弁
1HS2-A
1HS2-B

3方弁
1HS3-A
1HS3-B

2方弁
2HS2-A
2HS2-B

3方弁
2HS3-A
2HS3-B

100

50

0 50 100

C
v値
（
％
）

開度（％）

A型

B型

■開度ー流量特性図

呼 び 圧 力
流 れ 方 向

型 式

10K 20K 適 用 流 体

気　体
水、油等液体

１HS２-A
弁座型式を示す（A型又はB型）
２は（２方弁）、３は（３方弁）
呼び圧力１（10K）、２（20K）

小口径はA,B型の区別なく、A型のみで
水、油等液体用にも適用します。

型 式

テクニカルデータ

作動時間（秒）
流体圧力 0.98MPa 1.96MPa

使用選定エアー機器（甲南電機製） 

作動
開→閉 閉→開 開→閉 閉→開

電磁弁 スピコン
呼び径

15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A

100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A

0.10 
0.11 
0.14 
0.21 
0.21 
0.33 
0.30 
0.34 
0.44 
0.68 
0.94 
1.7 
2.4 
2.6 
3.1 
3.4 
4.8 

0.10 
0.10 
0.12 
0.19 
0.19 
0.28 
0.26 
0.29 
0.38 
0.59 
0.81 
1.5 
2.0 
2.1 
2.6 
3.1 
4.5 

0.10 
0.13 
0.17 
0.26 
0.26 
0.43 
0.36 
0.42 
0.57 
0.85 
1.2 
2.1 
3.1 
3.5 
4.0 
3.8 
5.3 

0.10 
0.10 
0.12 
0.17 
0.17 
0.26 
0.25 
0.27 
0.35 
0.54 
0.74 
1.3 
1.8 
1.9 
2.4 
2.8 
4.1 

453S202C

413S302C

413S603C

413S604C

413S806C

SC6-02-8A

SC6-04-10A

SC6-04-15A

SC6-08-20A

●作動時間

○共通条件

　・バルブは２方向弁

　・電磁弁とシリンダバルブの配管距離は１ｍ以内

　・作動空気圧力は0.4MPa

　・理論計算による値であり、保証値ではありません。

○作動時間は標準仕様によるものです。

　　作動時間の短縮が必要な場合は、別途ご相談く

　　ださい。

●シリンダバルブ２方弁・３方弁（B形）CV値

●シリンダバルブ３方弁（B形）CV値

流れ方向

流れ方向
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20
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△P　kPa
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